BRUKSANVISNING

Sitt & Sta bord med elektrisk nivajustering
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Sitt & Sta bord 383

1 EG forsakran

2 Allmant, specifikationer

3 Montering, uppstallning, komma igang
4 Maximal belastning och drift

5 Sakerhetsforeskrifter

6 Service, reparation

7 Felsokning

8 Underhall, garanti, anvisning och destruktion

A Innan anvandning av systemet, las
igenom denna manual och spara den i
plastfickan som finns pa ett av benen for
framtida behov. Samtliga anvandare ska
val kanna till bordets anvandningssatt
och sakerhetsforeskrifter.



EG-forsakran om overenstammelse
Enligt EGs direktiv 2006/42/EC
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Stativ Sitt & Sta med eldrift. Drift: 1 min/9 min

P/N 383 S/N XXXXXXXXX  Tillverkningsar XXXX

Tillverkare
AB Edsbyverken
Box 300
828 25 Edsbyn
Telefon 0271-275 00
www.edsbyn.com

Forsakrar harmed att
Stativ for Sitt och Sta arbete

P/N 383

ar tillverkade i dverensstammelse med EGs Direktiv
2006/42/EC enligt standarder:

EN 527-1, EN 527-2, EN527-3.

Lag Volts Direktivet 72/73/EC enligt standard:

EN 60335-1

EMC Direktivet 89/336/EC enligt standarder:
Emmision EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Klass B,
Immunitet EN 61000-3-2:2001, EN 61000-6-2:2001,
EN 61000-4-2, -3-4-5-6-8-11.

Test Institut:

SP Sweden
Dectron Sweden
TUV Germany

VD Josef Hobenreich

Titel/Namn

AB Edsbyverken

Foretag

Karls vag 2 0271-275 00
Adress Telefon
SE-828 25 Edsbyn 29 dec 2009

Ort Datum
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2.0 Inledning

2.

2.

3.
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Denna instruktion omfattar Elstativ Sitt och Sta 383. Las igenom
hela instruktionen innan maskinen tas i bruk. Genom att flja
givna instruktioner lar du dig att anvénda stativet/bordet.

Allmént
Stativet/bordet &r konstruerad for och skall endast anvandas for
Sitt och Sta arbete i kontors milj6.

Specifikation

Motorstyrningen-transformator med stromfri koppling ansluts till
230 VAC uttag, 50Hz, sékrat med 10 Amp skyddsjordat uttag.
Motordrivningen arbetar med 24 V likspanning via handkontroll,
tryckknapp upp/ner.

Maskinen/stativets bredd finns fran ca 950 till 1650 mm.
Maskinen/stativets hojdintervall ar 700 till 1200 mm 2-D stativ
och 630 till 1280 mm med 3-D stativ inkl skiva med 23 mm
tjocklek (Connect/Centro).

Maskinen/stativets djup se montering och uppstalining, punkt
3.0,3.10ch 3.2

Maskinen/stativet far endast anvandas tillsammans med
bordsskivor godkénda av AB Edsbyverken.

Montering och uppstélining

Montering/anslutningar utféres enligt bifogade monterings-
anvisning. Kablar, transformator m.m. skall fastas pa sadant satt
att inga skador uppstar vid drift av stativ.

Anslut kontakten till 230 VAC uttag, 50Hz, sakrat med 10 Amp,
skyddsjordat uttag. For att undvika klamrisk ska bordet placeras
minst 50 mm fran annat féremal. Stativet skall justeras med
monterade justerfotter sa att det star plant.
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3.1

3.
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Bordsskivor (endast godkanda av AB Edsbyverken)
monteras enligt bifogad anvisning. Kontrollera
handkontrollens knappar vilken som aktiverar kérning upp
respektive ner.

Bordet skall nollstallas innan det tas i drift for forsta gangen.
Detsamma galler &ven nar nagon av kablarna har kopplats
ur-fran systemet.

Nollstalining: Koér bordet till bottenlaget med pil ned. @
Slapp knappen. Tryck sedan in den pa nytt och hall den
inne ytterligare 10 sek Darmed ar nollstallningen

klar.

Vid justering nedat kan en klamrisk uppsta. Vistas darfor ej

A under bordet nér dess hdjd justeras. Da man vid service

4.0

5.0

och reparationsarbeten eller av annan anledning behéver
befinna sig under bordet, ska stickkontakten forst tas ur
vaggurtaget.

Héjden pa bordet justeras genom att trycka pa pil ned
eller pil upp é]

Maximal belastning och drift

Total belastning 125 kg jamt férdelad last.

Bordet ar ej tillverkat for kontinuerlig drift. Intermittent drift
max 1 min/9 min.

Sékerhetsforeskrifter

A\ Endast operatoren far sta i omedelbar narhet vid

anvandande av bordet.

Forvissa dig om bordets olika manéverfunktioner.

Testkor bordet.

Bordet och den tillhérande utrustningen samt kablage ska
ha fritt utrymme fran lagsta till hogsta hojd.

Kontrollera fore hojdjustering att foremal inte ar placerade
over eller under bordet.

Sakerhetsavstand minst 50 mm.

Uppratthall tryggt avstand mellan stativet/bordet och
utomstaende individ.

Koppla fran natkabeln innan évriga anslutningar satts i
eller tas ut.

Bordet med tillhérande utrustning kan skadas vid
kortslutning eller ovarsam hantering.

Operatoren svarar for sakerheten, se till nar stativet/bordet
anvands att ingen/inget befinner sig inom bordets
omedelbara nérhet.

Minderarig far ej hantera bordet utan vuxens tillsyn.



5.1 Kldmrisk
A Risk for klamskada finns mellan skivram - bordsskiva och
mellanstag.

Risken ar minimerad genom att tryckknapp maste hallas kvar
vid rérelse upp/ner.

Se dock till att ingen/inget befinner sig inom stativets
omedelbara nérhet.

5.
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Klamrisk / tillbehdér

Vid montering av tillbehér sasom ex.vis CPU hallare,
kabelboxar, paneler m.m, se till att dessa inte utgoér nagon
klamrisk mot kroppsdelar, mellanstag, stativ, kablage, golv etc.

6.0 Service / Reparation
Reparation av de ingaende elektriska komponenterna far inte
utforas.

Vid eventuella problem, se punkt 7 felsdkning, i annat fall
kontakta inkdpsstallet.

OBS! Klamrisk
vid nedatgaende
rorelse



7.0 Fels6kning

8.

8.2

Om bordet e]j fungerar, eller fungerar otillfredsstallande,
genomfor foljande tester:

Kontrollera att spanning finns i vagguttag.

Kontrollera att kontakterna &r korrekt anslutna mellan
motor, styrenhet och handkontroll samt att inga stift bojts
eller gatt av.

Kontrollera att maxbelastningen inte 6verskridits samt att
lasten ar jamt fordelad.

Kopplas kabeln mellan motor och styrenhet ur/in nar bordet
ar anslutet till elndtet, maste bordet/stativet nollstéllas. Se
punkt 3.2

Skulle bordet fortfarande inte fungera, kontakta
inkopsstallet. For att underlatta vid denna kontakt bér
stativets serienummer noteras. Stativets serienummer
finner du pa typskylten som ar applicerad pa skivramen.

Underhall

Det &r ej tillatet att géra ingrepp i elektronik, motorer eller
stativ.

OBS! se punkter 5.0 - 5.1 och 5.2 angaende klamrisk..

Garanti

24 manaders garanti galler fran leveransmanad i enlighet
med NLO1. Tillverkaren franséager sig ansvar for skador
som uppstatt pa grund av att anvisningar och/eller
sakerhetsforeskrifter ej foljts.
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OBS! Klamrisk
vid nedatgaende
rorelse



8.3 Anvisning
Denna anvisning skall tillhéra stativet/bordet och alltid vara
placerad i plastfickan, som ar placerad pa héger ben.

Bruks / Anvandar-
anvishing

Typskylt med
-, serienummer

8.4 Destruktion av uttignad maskin
Nar bordet/stativet inte langre skall anvandas, bér maskinen
demonteras och sorteras, for att darefter atervinnas. Ej
ateranvandbart material lamnas till destruktionsforetag.

A= Stélldon / Pelare
B= Styrenhet

C= Kabel till jordat 230 VAC

uttag sakrat for 010 Amp.
«H (U.K. 240 VAC uttag

sakrat for 13 Amp).

D= Handkontroll

E= Gavelsarg

F= Fram och baksarg

G= Mellanstag

H= Fot
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